








Kai Thuesen — mdske bedre kendt som ,K.T.“

— beretter her om en af sine keepheste:

ILDBOR

Spejder Dudley W. Smith, »World’s
Champion Firemaker«, skrev i sin
tid: » — saa nulrede jeg en Haand-
fuld knaster Cedertreesbark til en
lille Fuglerede, og lagde den lige
under Udskeeringen i min Elme-Ild-
plade. Jeg trak min Bue frem og
tilbage med lange seje Tag. — 3
Sekunder senere, da der steg en
sort Kulrgg op, lagde jeg Bue og
Ten veek, loftede Ildplade og Teen-
der op, og blaeste direkte ind i den
rygende Kulbunke, der straks blev
til rede Gleder. 6 Sekunder efter
mit forste Buestreg flammede min
Ildteender«

Vel, vel, — vi kan ikke alle blive
verdensmestre pa& det felt. — Men
leeg meerke til, at han ikke leftede
ildpladen veek fra fuglereden, — at
han ikke pirkede til kulbunken, og
at han blaeste direkte ind i kulbun-
kens varme og terre hule i ildpla-
dens indsnit. — Og lur mig om han
ikke har blest stedvis med ophold.
der gav glederne tid til at glade, og
flammen tid til at flamme. — Hvis
han havde taget fuglereden i sin
hule hand og svunget den, som det
ofte ses, da ville han ogsd have
svunget stedvis. — Thi utallige glo-
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der i handsvungne fuglereder er af
for steerke skcvmandsarmes sving
kvalt i fedslen af for mange og
lange sving, og for fa kaerlige stop
og pust! — Fra gled til flamme er
ildborskunstens vanskeligste punkt,
der kreever neensomhed og telelse.

Og sd til ildborssagerne:

BUEN: En sterk, buet gren, med
naturformet bejning, altsd ikke ela-
stisk som til bueskydning. Strengen
helst af lsedersnor (f.eks. dem, der
bruges til en gammeldags Treede-
symaskine!). Den fores gennem eet
hul i buens ene ende og holdes af
en stopknude, — o0g gennem to
modsat borede huller i buens anden
ende, hvor den faestnes med et
halvstik. Strengen kan da nemt
leengdereguleres. — Under boringen
fatter handen om halvstikket, der
derved sikres, og fingrene kan sam-
tidig stramme strengen mer eller
mindre efter behov.

HANDSTO@TTEN: af hard tree, f. eks.
eg, med »arerne pa tvaers«, og skal-
hullet op til 2 ecm dybt, s& tenen
ikke smutter ud i utide. Hullets
bund er af sterrelse og formet som
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en halv hasselned og smores ved
brug med sabe eller fedl.

TENEN: af f. eks. gammel harpiks-
fri fyrretree eller tor vellagret elm,
ca. 26 cm lang. Tykkelse ferst ca.
18 X18 mm, derpa afhevlet, s& den
bliver ottekantet. Ret lang spids
foroven, mere buttet forneden, som
den spidse ende afl et seg! — Hvis
tenen under boringen piber og bli-
ver blank i stedet for at lave sort
rog og kul, kan sagen oftest reddes
ved at skaere en raekke hak i den
blanke tenende. Man »freeser« tenen.

ILDPLADEN: af hyld, gerne en
gammel udgéet hyld, — eller af vel-
lagret tert elmetrse, som man nok
nemmest far hos en maebelsnedker.
bedst tree, der toles let og lest. Tyk-
kelse mellem 15 cog 20 mm, lengde
og bredde fril valg, men dog stor
nok til at den kan fastholdes med
venstre fod uden at vippe pa fugle-
reden, {.eks. 12X30 cm.

Borehullet startes ved med en
dolk at udkradse et bitte hul 2 cm
fra ildpladens kant. Derpd bores
med buen og tenen, til starthullet
har sin rette sterrelse. Forst nu
skeeres eller saves indsnittet, der
gar omtrent ind til midten af bore-
hullet. Indsnittets opgave er dels
at danne kanter, som tenen kan
gnave i, dels at veere opsamlings-
sted og »lun krog« for kulstev og
glader. Indsnittet kan veere V-for-
met, og gerne lidt (men kun lidt!)
bredere forneden end foroven, sa
kullet ikke bliver haengende pa si-
derne, men falder helt ned i fugle-
reden.



















































